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- Anschluss an Planung Sülldorfer Kirchenweg (Nord), Bezirk Altona, A/MR

- Planung Straße Wulfsdal, Bezirk Altona, A/MR 243, 19.12.2017

Grünflächen, 20 cm Oberboden

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 3,2, Vollausbau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 1, Zeile 2.3

Parkflächen Bk 0,3, Großpflaster aus Naturstein

Sicherheitstrennstreifen/Überhangstreifen, Pflastersteine aus Beton 25x25x7 cm,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Radweg, Pflastersteine aus Beton 25x25x7 cm, rot, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Gehweg, DoB, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Gehweg, Platten aus Beton 50x50x7 cm, grau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Innenringe und überfahrbare Kreisinseln von Kreisverkehren Bk 3,2, Natursteinpflaster,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 1

Haltestelle am Fahrbahnrand/Buskap Bk 3,2, Straßenbeton,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 2, Zeile 1.3

Überfahrten Bk 0,3, Wabensteine aus Beton, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Überfahrten Bk 1,8, Wabensteine aus Beton, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Gehweg, Kunststoffgitterplatten mit Pflaster, gemäß Empfehlung des Herstellers

Legende - Straßenaufbau

Rampen Bk 1,8, Pflastersteine aus Beton 20/10/10 cm, gem. RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Angleichungsarbeiten auf öffentlichem Grund

Angleichungsarbeiten am Anliegergrundstück

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 1,0, Vollausbau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 1, Zeile 2.3

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 3,2, Deckensanierung, in Anlehnung an RStO/ReStra,
Tafel 1, Zeile 2.3
Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 1,0, Deckensanierung, in Anlehung an RStO/ReStra,
Tafel 1, Zeile 2.3

Baumquartiere, Tiefe: 1,20 m
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- Vermessung ohne Datum, bereitgestellt durch PRISMA i. A. von A/MR
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Realisierungsträger:

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bezirksamt Altona
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Abteilung Straßen und Gewässer

Bedarfsträger:

- Anschluss an Planung Sülldorfer Kirchenweg (Nord), Bezirk Altona, A/MR

- Planung Straße Wulfsdal, Bezirk Altona, A/MR 243, 19.12.2017

Grünflächen, 20 cm Oberboden

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 3,2, Vollausbau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 1, Zeile 2.3

Parkflächen Bk 0,3, Großpflaster aus Naturstein

Sicherheitstrennstreifen/Überhangstreifen, Pflastersteine aus Beton 25x25x7 cm,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Radweg, Pflastersteine aus Beton 25x25x7 cm, rot, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Gehweg, DoB, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Gehweg, Platten aus Beton 50x50x7 cm, grau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Innenringe und überfahrbare Kreisinseln von Kreisverkehren Bk 3,2, Natursteinpflaster,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 1

Haltestelle am Fahrbahnrand/Buskap Bk 3,2, Straßenbeton,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 2, Zeile 1.3

Überfahrten Bk 0,3, Wabensteine aus Beton, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Überfahrten Bk 1,8, Wabensteine aus Beton, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Gehweg, Kunststoffgitterplatten mit Pflaster, gemäß Empfehlung des Herstellers

Legende - Straßenaufbau

Rampen Bk 1,8, Pflastersteine aus Beton 20/10/10 cm, gem. RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Angleichungsarbeiten auf öffentlichem Grund

Angleichungsarbeiten am Anliegergrundstück

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 1,0, Vollausbau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 1, Zeile 2.3

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 3,2, Deckensanierung, in Anlehnung an RStO/ReStra,
Tafel 1, Zeile 2.3
Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 1,0, Deckensanierung, in Anlehung an RStO/ReStra,
Tafel 1, Zeile 2.3

Baumquartiere, Tiefe: 1,20 m
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Übersichtskarte

Hinweis:

Die Planungen der angrenzenden Gewerke werden lediglich auf Kompatibilität mit der Verkehrsplanung
geprüft und sind nur nachrichtlich dargestellt! Bezüglich fachtechnischer Inhalte der Fremdplanungen wird
von ARGUS keine Gewährleistung übernommen.

ETRS 89,  Abbildung Gauß-Krüger  (LS 320)

Lagebezugssystem:

- Vermessung ohne Datum, bereitgestellt durch PRISMA i. A. von A/MR

Vermessungsgrundlage:

-

Nachrichtliche Darstellung folgender Plangrundlagen:

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bezirksamt Altona
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Abteilung Straßen und Gewässer
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Realisierungsträger:

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bezirksamt Altona
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Abteilung Straßen und Gewässer

Bedarfsträger:

- Anschluss an Planung Sülldorfer Kirchenweg (Nord), Bezirk Altona, A/MR

- Planung Straße Wulfsdal, Bezirk Altona, A/MR 243, 19.12.2017

Grünflächen, 20 cm Oberboden

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 3,2, Vollausbau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 1, Zeile 2.3

Parkflächen Bk 0,3, Großpflaster aus Naturstein

Sicherheitstrennstreifen/Überhangstreifen, Pflastersteine aus Beton 25x25x7 cm,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Radweg, Pflastersteine aus Beton 25x25x7 cm, rot, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Gehweg, DoB, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Gehweg, Platten aus Beton 50x50x7 cm, grau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

Innenringe und überfahrbare Kreisinseln von Kreisverkehren Bk 3,2, Natursteinpflaster,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 1

Haltestelle am Fahrbahnrand/Buskap Bk 3,2, Straßenbeton,
gemäß RStO/ReStra, Tafel 2, Zeile 1.3

Überfahrten Bk 0,3, Wabensteine aus Beton, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Überfahrten Bk 1,8, Wabensteine aus Beton, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Gehweg, Kunststoffgitterplatten mit Pflaster, gemäß Empfehlung des Herstellers

Legende - Straßenaufbau

Rampen Bk 1,8, Pflastersteine aus Beton 20/10/10 cm, gem. RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

Angleichungsarbeiten auf öffentlichem Grund

Angleichungsarbeiten am Anliegergrundstück

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 1,0, Vollausbau, gemäß RStO/ReStra, Tafel 1, Zeile 2.3

Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 3,2, Deckensanierung, in Anlehnung an RStO/ReStra,
Tafel 1, Zeile 2.3
Fahrbahn mit Asphaltdecke Bk 1,0, Deckensanierung, in Anlehung an RStO/ReStra,
Tafel 1, Zeile 2.3

Baumquartiere, Tiefe: 1,20 m


